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KOMPLETNE
LESTAWY
PODtACZEN

JEDEN KOD ZAMOWIENIA !

Wszystkie grzejniki Jaga Low-H20
wyposazone sg w konsole, wkre-
ty i odpowietrzniki oraz zaslepki.
Aby uprosci¢ wybér odpowiednich
akcesoridow Jaga oferuje réwniez
kompletne zestawy podtgczen. Za
pomocg jednego kodu mozesz za-
mowi¢ kompletny zestaw zaworo-
wy wraz z gtowicg termostatyczna
i ztgczami do instalacji. Wszystkie
zestawy zaworowe Jaga umozliwia-
ja odciecie grzejnika i regulacje

instalacji.

Zestaw z zaworem Jaga Comap
Eurocone 3/4”
tamany zawor.
tatwy montaz z pojedynczym gwintem.
Nie pasuje do grzejnika Mini z nézkami H 6.5
c¢m i do Mini H008.

. Jaga-Comap zawdr termostatyczny

Glowica
termostatyczna
wg wyboru

o

ztqcza zaciskowe
Eurocone 3/4”

Od Sciany

@ Kv max. 0.6
2-RUR. Gtowica TRV €
COLO.CP2.JC.4... JC 111,00
COLO.CP2.)JW.4... W 102,00
COLO.CP2.JB.4... |B 105,30
@ Kv max. 1.8

1-RUR. Gtowica TRV €
COLO.CP1.)C.4... JC 111,00
COLO.CP1.JW.4... Jw 102,00
COLO.CPl.JBA.T. B 105,30

‘ uzupetnij kodem ztqcza
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ZESTAWY PODLACZEN LOW-H20

UNIWERSALNE PODLACZENIE
OD PODLOGI | OD SCIANY

Przyktad zamowienia

Uzupetnij kod zaméwienia zestawu podtaczei
kodem ztgcz zaciskowych w zaleznosci od ma-
teriatu i Srednicy rurki. Koszt ztacz wliczony jest
w cene zestawu. Ceny nie zawieraja podatku
VAT.

kod zestawu ztqcza

COLO. CP2.JC. 4. 112

Ztacza zaciskowe do zestawu 26 - 27

RURY RURY
METALOWE SYNTETYCZNE

KOD @ rury KOD @ rury
112 12/1 612 12/2
114 14/1 614 14/2
115 15/1 616 16/2
116 16/1 617 17/2
118 18/1 618 18/2

615 15/2.5
619 16/1.5
620 202

Glowice termostatyczne




GRZEJNIKI SCIENNE - ZESTAWY PODEACZEN LOW-H20 7

PODLACZENIE 0D SCIANY
POD OBUDOWA

PODLACZENIE OD SCIANY
PONIZEJ OBUDOWY

Z zaworem termostatycznym Jaga
i odcinajacym M24

maty dystans od Sciany od 1.7 cm.
Nie pasuje do grzejnika Mini.

’7 Zawdr termostatyczny Jaga typ 6
———— Zlqcza zaciskowe

na gwint meski M24

— Glowica
termostatyczna
wg wyboru
Zawor odcinajqcy

@ Kv max. 0.6

2-RUR. Gtowica TRV €
COLO.SW2.JC.3... JC 61,70
COLO.SW2.JW.3... Jw 52,70
COLO.SW2.)B.3... B 56,00
COLO.SW2.DC.3... DC 71,80
COLO.SWZ.DW.B.T. Dw 61,70

Z zaworem Jaga Pro M24
Nie pasuje do Maxi i Mini H 008.
—————— Zawdr termostatyczny Jaga Pro

——  Gtowica
termostatyczna
wg wyboru

Ztqcza zaciskowe
na gwint zefiski M24

2 kolanka do Sciany

\ uzupetnij kodem ztgcza

@ Kv max. 0.6
2-RUR. Gtowica TRV €
COLO.PW2.JC.3... JC 85,30
COLO.PW2.JW.3... Jw 76,30
COLO.PW2.JB.3... |B 79,60
COLO.PW2.DC.3... DC 95,40
COLO.PW2.DW.3... DW 85,30
@ Kv max. 0.6

1-RUR. Gtowica TRV €
COLO.PW1.JC.3... JC 85,40
COLO.PW1.JW.3... w 76,30
COLO.PW1.JB.3... |B 79,60
COLO.PW1.DC.3... DC 95,50
COLO.PWl.DW.B..‘. DW 85,40

‘ uzupetnij kodem ztqcza

Z zaworem Jaga i tacznikiem-H M24
Nie pasuje do Mini z n6zkami H 6.5 cm i Mini
H 008.

P EIS>,7 Zawdr termostatyczny Jaga

Gtowica termostatyczna
wg wyboru
tqcznik przedtuzony

Ztqcza zaciskowe
na gwint meski M24

tacznik-H M24 kgtowy

@ Kv max. 0.6
2-RUR.

1-RUR. Gtowica TRV €
COLO.JW3.JC.3... JC 81,00
COLO.JW3.JW.3... w 71,90
COLO.JW3.)B.3... JB 75,20
COLO.Jw3.DC.3... DC 91,10
COLO.JW3.DW.3... DW 81,00

‘ uzupetnij kodem ztqcza

Przyktad zaméwienia

Uzupetnij kod zaméwienia zestawu podtaczef
kodem ztgcz zaciskowych w zaleznosci od ma-
teriatu i Srednicy rurki. Koszt ztacz wliczony jest
w cene zestawu. Ceny nie zawieraja podatku

VAT.

Ztacza zaciskowe
do zestawow 11 - 13- 23 - 25

kod zestawu

COLO. SW2.C. 3.

ztgcza

110

\ 1 - . b
\ \? ,.Iu J h.‘._:'

RURY RURY
METALOWE SYNTETYCZNE
KOD @ rury KOD @ rury
110 10/1 212 12/2
112 12/1 214 14/2
114 14/1 219 16/1.5
115 15/1 216 16/2
116 16/1 217 17/2
118 18/1 218 18/2
RURY RPE/ALU RURY STALOWE
KOD @ rury KOD @ rury
314 14/2 501  M24x1/2"
316 16/2 503 M24 x3/8”
326 16/2.2 Doptata: 2,10 €
318 18/2

Gtowice termostatyczne
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ZESTAWY POLACZEN LOW-H20 SCIENNE | STOJACE

PODLACZENIE OD PODLOGI

Z zaworem Jaga Pro M24
nie pasuje do Maxi i Mini H 008.

— Zawér termostatyczny Jaga Pro

na

Glowica
termostatyczna
wg wyboru

Ztqcza zaciskowe
gwint meski M24

@ Kv max. 0.6
2-RUR. Gtowica TRV €
COLO.PF2.)C.3... JC 76,40
COLO.PF2.JW.3... Jw 67,40
COLO.PF2.JB.3... B 70,70
COLO.PF2.DC.3... DC 86,50
COLO.PF2.DW.3... pw 76,40
@ Kv max. 0.6

1-RUR. Gtowica TRV €
COLO.PF1.)C.3... JC 76,40
COLO.PF1.JW.3... Jw 67,40
COLO.PF1.JB.3... B 70,70
COLO.PF1.DC.3... DC 86,60
COLO.PFl.DW.B..‘ DW 76,40

‘ uzupetnij kodem ztqcza

Z zaworem termostatycznym Jaga
i odcinajacym M24
Nie pasuje do Mini z n6zkami H 6.5 cm

i Mini H 008.

I Zawor termostatyczny Jaga

i
)

E

@Kvmax. 0.6
2-RUR.

COLO.JF2.)C.2...
COLO.JF2.JW.2...
COLO.JF2.JB.2...

COLO.JF2.DC.2...
COLO.JF2.DW.2..‘.

\ Gtowica termostatyczna wg wyboru

—— Zawdr odcinajqcy prosty

z gwintem meskim M24

Ztqcza zaciskowe na gwint meski M24

Gtowica TRV €
JC 65,70
Jw 56,60
JB 60,00
DC 75,90
DW 65,70

‘ uzupetnij kodem ztgcza

Z zaworem Jaga i tacznikiem-H M24
Nie pasuje do Mini z n6zkami H 6.5 cm
i Mini H 008.

— Zawdr termostatyczny Jaga

— Glowica
termostatyczna

wg wyboru

tqcznik przedtuzony

tqgcznik-H prosty

|
i %7 Ztqcza zaciskowe na gwint meski M24

@ Kv max. 0.6
2-RUR.

Przyktad zamowienia

Uzupetnij kod zaméwienia zestawu podtaczef
kodem ztgcz zaciskowych w zaleznosci od ma-
teriatu i Srednicy rurki. Koszt ztacz wliczony jest
w cene zestawu. Ceny nie zawieraja podatku
VAT.

kod zestawu

COLO. PF2.]C. 3.

ztgcza

110

Ztacza zaciskowe
do zestawow 12 - 14 -22 - 24

1-RUR. Gtowica TRV €

COLO.JF3.)C.3... JC 79,70

COLO.JF3.JW.3... Jw 70,70

COLO.JF3.)B.3... B 74,00

COLO.JF3.DC.3... DC 89,80

COLO.JFB.DW.B..‘. Dw 79,70
\ uzupetnij kodem ztgcza
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RURY RURY
METALOWE SYNTETYCZNE
KOD @ rury KOD @ rury
110 10/1 212 12/2
112 12/1 214 14/2
114 14/1 219 16/1.5
115 15/1 216 16/2
116 16/1 217 17/2
118 18/1 218 18/2
RURY RPE/ALU RURY STALOWE
KOD @ rury KOD @ rury
314 14/2 501  M24x1/2”
316 16/2 503  M24x3/8”
326 16/2.2 Doptata: 2,10€
318 18/2

Glowice termostatyczne

JC




ZDALNE ZESTAWY PODLACZEN LOW-H20 .

PODLACZENIE OD SCIANY
PONIZEJ OBUDOWY

PODLACZENIE OD PODLOGI

Z zaworem Jaga Pro katowym M24
Nie pasuje do Mini H 008 - 013 i Maxi.

Z zaworem Jaga Pro katowym M24
Nie pasuje do Mini H 008 - 013 i Maxi.

\\* ;Ihuq

Przyktad zaméwienia
Uzupetnij kod zaméwienia zestawu podtaczen

Vi " /_"\ koqem.z‘}acz z.aciskO\{vych w zaleinojéci od ma-
4 S~ _— / s = teriatu i Srednicy rurki. Koszt ztacz wliczony jest
¥V | ’ - w cene zestawu. Ceny nie zawierajg podatku
Y ’ a/ _ ;’ VAT.
’ \-:’?' T I \:“} . T kod zestawu ztgcza
COLO. AW2. MA.3 110
ﬁ—“ Przyktad z gtowicq termostatyczng Q-*‘ Przyktad z gtowicq termostatyczng
i zdalng Jaga Danfoss zdalng Jaga Danfoss Zlqcza zaciskowe
do zestawow 15 - 16 - 17 - 18
p RURY RURY
Zawdr termostatyczny Zawdr termostatyczny
Jaga-Pro katowy Jaga-Pro katowy METALOWE SYNTETYCZNE
KOD @ rury KOD @ rury
110 10/1 212 12/2
B Zlqczazac@kowe ] : 112 12/1 214 14/2
@ na gwint meski M24 o é Zigeza zaciskowe 114 14/1 219 16/1.5
2 . na gwint meski M24 115 15/1 216 16/2
2 kolana do Sciany 116 16/1 217 17/2
118 18/1 218 18/2
RURY RPE/ALU RURY STALOWE
KOD @ rury KOD @ rury
314 14/2 501 M24x1/2”
316 16/2 503  M24x3/8”
326 16/2.2 Doptata: 2,10 €
318 18/2
@ Kv max. 0.6 @ Kv max. 0.6
2-RUR. Gtowica TRV € _ . .
2-RUR. Glowica TRV € Glowice termostatyczne
COLOAW2.MA.3... MA 56,30 COLO.AF2.MA.3... MA 47,40
COLO.AW2.RD.3... RD 136,70 COLO.AF2.RD.3... RD 127,80 ’
COLO.AW2.RW.3... RW 132,50 COLO.AF2.RW.3... RW 123,60 . MA ~ RD
COLO.AW2.RB.3... RB 135,70 COLO.AF2.RB.3... RB 126,70 - |
COLO.AW2.DS.3... DS 110,90 COLO.AF2.DS.3... DS 102,00 T
COLO.AW2.TV.3... v 110,90 COLOAF2.TV.3.. v 102.00 ( _ ~ >
\ - o
@ Kv max. 2.06 Kv max. 2.06 = ? | -
iR oY < 1-RUR. Glowica TRV €
COLO.AW1.MA.3... MA 56,30 COLOAFLMAS.. WA 4750 ... Rw
COLO.AW1.RD.3... RD 136,70 COLO.AF1.RD.3... RD 127,80 . ,
COLO.AWL.RW.3... RW 132,50 COLO.AF1.RW.3... RW 123,60 " =1
COLO.AW1.RB.3... RB 135,70 COLO.AF1.RB.3... RB 126,80 —
COLO.AW1.DS.3... DS 110,90 COLO.AF1.DS.3... DS 102,10
COLO.AWL.TV.3... v 110,90 COLO.AF1.TV.3... v 102,10
. |
| uzupetnij kodem ziqcza \ uzupetnij kodem ztqcza

Jezeli zamawiany jest zestaw podtgczein z gtowicami
RD - RW - RB lub DS, nie jest potrzebny otwér na gtowi-
ce w boku grzejnika. Aby zamoéwi¢ grzejnik bez otworu

na gtowice ztam kod /00.

Zestawy pasujg rowniez do grzejnikéw do zabudowy.

4"..;-‘ 7

[

Jezeli zamawiany jest zestaw z wysokim zaworem
TV, konieczne jest podanie pozycji /30 (lewa) lub
/60 (prawa) do kodu grzejnika.

jaga Low-H20 EnergySavers | 1463



ZESTAWY PODLACZEN LOW-H20 GRZEJNIKI KANALOWE

DO MINI CANAL
WYSOKOSC 09 111

DO MINI CANAL
WYSOKOSC 14119

DO CANAL PLUS |
COMPACT - ZELASTYCZNYMI
PODLACZENIAMI

Z zaworem termostatycznym i
odcinajacym Jaga M24
Nie pasuje do szerokosci 14 cm.
Nie pasuje do Micro Canal i Clima Canal.
Jaga zawér termostatyczny
{-‘ &3 a Zawdr odcinajqcy prosty

( &’. Il Ztqcza zaciskowe
‘ r na gwint meski M24
L) '
&
A}
_ Przyktad
| W z gtowicq

termostatyczng zdalng
Jaga Danfoss

@Kv max. 0.6

2-RUR. Gtowica TRV €
COMC.JH2.MA.2... MA 36,20
COMC.JH2.)B.2... IB 59,50
COMC.JH2.RD.2... RD 116,60
COMC.JH2.RW.2... RW 112,40
COMC.JH2.RB.2... RB 115,60
COMC.JH2.DS.2... DS 90,80

Z zaworem termostatycznym
i odcinajacym Jaga M24
Nie pasuje do Micro Canal i Clima Canal.

Jaga zawdr termostatyczny
i Przyktad z gtowicq termostatyczng

( é{:@_ I zdalng Jaga Danfoss

W@

%\e | ¥ "-., 4
Zawar odcinajqcy kgtowy

Ztqcza zaciskowe na gwint meski M24

@ Kv max. 0.6
2-RUR. Gtowica TRV €

COMC.JV2.MA.2... MA 32,70
COMC.JV2.]B.2... |B 56,00
COMC.JV2.RD.2... RD 113,10
COMC.JV2.RW.2... RW 108,90
COMC.JV2.RB.2... RB 112,00
COMC.Jv2.DS.2... DS 87,30

|
\ uzupetnij kodem ztqcza

|
‘ uzupetnij kodem ztqgcza

Nie pasuje do wymiennikow ciepta z
zasilaniem przelotowym.

Przyktad zamowienia

Uzupetnij kod zamowienia zestawu podtaczen
kodem ztgcz zaciskowych w zaleznosci od ma-
teriatu i Srednicy rurki. Koszt ztgcz wliczony jest
w cene zestawu. Ceny nie zawieraja podatku
VAT.

kod zestawu podtqczen ztqcza

COMC. JH2. MA. 2. 110

Ztacza zaciskowe
do zestawow 71 -72 - 73 -74

RURY RURY

METALOWE SYNTETYCZNE
KOD @ rury KOD @ rury
110 10/1 212 12/2
112 12/1 214 14/2
114 14/1 219 16/1.5
115 15/1 216 16/2
116 16/1 217 17/2
118 18/1 218 18/2
RURY RPE/ALU RURY STALOWE
KOD @ rury KOD @ rury
314 14/2 501  M24x1/2"
316 16/2 503  M24x3/8”
326 16/2.2 Doptata: 2,10€
318 18/2 502 1/2°x1/2”

504 1/2”x3/8”
Doptata: 2,10 €

Nie pasuje do wymiennikéw ciepta z
zasilaniem przelotowym.

Gtowice termostatyczne

MA

!G
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Z zaworem termostatycznym

i odcinajacym Jaga 1/2”

Zawor termostatyczny pod kratka.
Pozwala na podnoszenie wymiennika
ciepta Low-H20 do czyszczenia.

Ztqcza zaciskowe na gwint zefiski 1/2”

’7 Elastyczne podtqczenia

Przyktad z
gtowicq
termostatyczng
zdalng Jaga
Danfoss

Zawar termostatyczny Jaga
Zawér odcinajqcy kgtowy

ﬂ o

% Kv max. 0.6

2-RUR. Gtowica TRV €
COCPJF2.MA.2... MA 125,70
COCP.JF2.]B.2... JB 148,90
COCP.JF2.RD.2... RD 206,10
COCP.JF2.RW.2... RW 201,90
COCP.JF2.RB.2... RB 205,00
COCP.JFZ.DS.2.T. DS 180,30

\ uzupetnij kodem ztgcza
RW . RD
- L5




GRZEJNIKI KANALOWE - ZESTAWY PODLACZEN LOW-H20 °

DO CANAL PLUS
Z ZAWOREM TERMOSTAT.
POD KRATKA

DO CANAL PLUS | CANAL
COMPACT -
Z GLOWICA ZDALNA

Z zaworem termostatycznym

i odcinajacym Jaga 1/2”
Podtaczenie prawe lub lewe,
patrzac od strony pomieszczenia.

— Gtowica termostatyczna Jaga

’7 Zawér termostatyczny Jaga
it

Ztqcza zaciskowe
na gwint zefski 1/2”

Zawar odcinajgcy prosty-

@ Kv max. 0.6
2-RUR. Gtowica TRV €

Z gtowica termostatyczna w kanale

Podtaczenie prawa

COCP.E60.MA.2... MA 92,80
COCP.E60.)B.2... JB 116,00
Podtaczenie lewa

COCP.E30.MA.2... MA 92,80
COCP.E30.JB.2... JB 116,00

Z zaworem termostatycznym
i odcinajacym Jaga M24

’7 Zawdr termostatyczny /a.ga
Przyktad z gtowicq

(_ &: @_ I termostatyczng
. zdalng
W®

" Jaga Danfoss

@’/ | W\ &P
Zawor odcinajqcy kgtowy

Ztqcza zaciskowe na gwint meski M24

=

@ Kv max. 0.6
2-RUR. Gtowica TRV €

COMC.JV2.MA.2... MA 32,70
COMC.JV2.]B.2... |B 56,00
COMC.JV2.RD.2... RD 113,10
COMC.JV2.RW.2... RW 108,90
COMC.JV2.RB.2... RB 112,00

COMC.JV2.DS.2... DS 87,30
|

W ol

Przyktad zamowienia

Uzupetnij kod zaméwienia zestawu podtaczei
kodem ztgcz zaciskowych w zaleznosci od ma-
teriatu i Srednicy rurki. Koszt ztgcz wliczony jest
w cene zestawu. Ceny nie zawieraja podatku
VAT.

kod zestawu podtqczeni  ztqcza

COCP. E60. MA. 2. 110

Ztacza zaciskowe
do zestawow 71-72-73 -74

‘ uzupetnij kodem ztqcza

Ze zdalna gtowica termostatyczna
Podtaczenie prawa

COCP.E60.RD.2... RD 173,10
COCP.E60.RW.2... RW 168,90
COCP.E60.RB.2... RB 172,10
Podtaczenie lewa

COCP.E30.RD.2... RD 173,10
COCP.E30.RW.2... RW 168,90
COCP.E30.RB.2... RB 172,10

|
‘ uzupetnij kodem ztgcza

Gtowice termostatyczne

o MA
[ 4
W

JB

RURY RURY

METALOWE SYNTETYCZNE
KOoD @ rury KOD @ rury
110 10/1 212 12/2
112 12/1 214 14/2
114 14/1 219 16/1.5
115 15/1 216 16/2
116 16/1 217 17/2
118 18/1 218 18/2
RURY RPE/ALU RURY STALOWE
KOD @ rury KOD @ rury
314 14/2 501  M24x1/2”
316 16/2 503 M24 x 3/8”
326 16/2.2 Doptata: 2,10 €
318 18)2 50 1/2°x1/2

504 1/2”x3/8”
Doptata: 2,10 €
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DLACZEGO
NALEZY

REGULOWAC
INSTALACJE?

Dzieki

zaprojektowanych zaworéw Jaga i

zastosowaniu  specjalnie
JagaDanfossznastawamiwstepnymi,
ilos¢ wody przeptywajacej przez
grzejne  (Kv) moze
doktadnie

gtowic

elementy

zosta¢  dopasowana

do optymalnej pracy
termostatycznych.

Kiedy wszystkie gtowice sg catkowicie
otwarte, regulacja instalacji pozwala
na odpowiedni przeptyw czynnika w
najdalej usytuowanych grzejnikach.
Temperatura czynnika grzewczego
moze byc

lepiej wykorzystana

poniewaz  wszystkie grzejniki

rozgrzewaja sie podobnie co
minimalizuje straty energii.

Szumy przeptywajgcej wody réwniez
moga byé zredukowane poprzez
kontrolowane przeptywy. Optymalna
dystrybucja czynnika grzewczego
moze pozwoli¢ na zainstalowanie
mniejszej pompy obiegowe;.

Z regulacja
TRV

Bez regulacji

LLLLL
TILLER

i s

Dystrybucja wody do grzejnikow, kiedy
wszystkie  gtowice termostatyczne sq
otwarte.

ZAWORY LOW-H20 EUROCONE

JAGA COMAP

KOD €
5094.402 dwururowy 69,60
5094.401  jednorurowy 69,60

- uniwersalny zawér z obrotowym blokiem
przytagczeniowym do podtaczen od Sciany
i od podtogi

- wymienny mechanizm wewnetrzny

- podtaczenie 3/4” Eurocone

- z gwintem M30 x1.5 (Heimeier)

- z nastawa wstepna

- mozliwo$¢ odciecia zasilania i powrotu

Wsp6tczynnik Kv:

- dwururowy: ptynna regulacja pomiedzy
0.05i0.6 m’/h

- jednorurowy: 1.8 przy pozycji 10 (30%
przeptywu przez grzejnik)

7.5

6.8 Oznaczenie zaworu
[«————>1 jednorurowego

tatwy montaz za pomoca pojedynczego
gwitu !!
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Ztacza zaciskowe Eurocone 3/4”
Jaga Comap

RURY METALOWE

KOD Opis €/szt.
5094.2112 ¢3/4”x12/1 3,70
5094.2114 @ 3/4”x14/1 3,70
5094.2115 @ 3/4”x15/1 3,70
5094.2116 ©3/4”x16/1 3,70
5094.2118 @ 3/4”x18/1 3,70
RURY SYNTETYCZNE LUB RPE/ALU
 tylko przy rurze 12/2

KOD Opis €/szt.
5094.2612 ©3/4”x12/2 4,40
5094.2614 @ 3/4”x14/2 4,40
5094.2616 ©83/4”x16/2 4,40
5094.2617 ©3/4”x17/2 4,40
5094.2618 ©3/4”x18/2 4,40
5094.2615 ©3/4”x15/2.5 4,40
5094.2619 ©3/4”x16/1.5 4,40
5094.2620 9 3/4”x20/2 4,40




GWINT ZENSKI 1/2"  ZAWORY LOW-H20

JAGA DANFOSS

KOD €
5090.405 standardowe Kv 14,20
5090.404 zredukowane Kv 14,20

Knockonwood i Strada typ 06, podtaczenie
od Sciany: patrz zawoér Jaga typ 6.

- skrécony zawor termostatyczny
pozwalajacy na ukrycie go pod obudowg

- podtaczenie gwint zefiski 1/2”

- z nastawa wstepna 6 pozycji

- z gwintem M30 x1.5 (Heimeier)

- z syntetycznym zabezpieczeniem
trzpienia

- do podtaczef od Sciany lub od podtogi

Wspotczynnik Kv:

- 0.10do 0.60 m3/h

Zredukowane Kv:

- 0.045d00.32 m3/h
(identyfikacja: czerwona naktadka
trzpienia)

G1/2"

Zawér odcinajacy 1/2” 90°
podtaczenie od Sciany

2. 1/2"
: - J
ks
{a 12 3
- Oy
KOD €
5090.110 niklowany 8,30

KOD €
5090.402 20,20

Knockonwood i Strada typ 06, podtaczenie
od Sciany: patrz zawoér Jaga typ 6.

- skrocony zawér termostatyczny
pozwalajacy na ukrycie go pod obudowa

- podtaczenie gwint zefiski 1/2”

- zintegrowana nastawa wstepna

- z syntetycznym zabezpieczeniem
trzpienia

- do podtaczen od Sciany lub od podtogi

Wspotczynnik Kv:

- 0.06 do 0.71 m3/h.
Zredukowane Kv:

- na zapytanie

Zawor odcinajacy 1/2” 90°
podtaczenie od Sciany

2.4 1/2"
- "
T i
a 12"
KOD €
5090.110 niklowany 8,30

Zawér odcinajacy 1/2” 180°

podtaczenie od podtogi
“
1/2"
6
bt
KOD €
5090.109 niklowany 8,30

Zawér odcinajacy 1/2” 180°
podtaczenie od podtogi

4—‘
1/2“
6
bt
KOD €
5090.109 niklowany 8,30
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Ztacza zaciskowe 1/2”
Jaga i Jaga Danfoss

RURY METALOWE

Tylko do rur 18/1

Krotkie ztgcza

1/2”
KOD Opis €/szt.
5098.110 81/2”x10/1 4,00
5098.112 91/2”x12/1 4,00
5098.114 91/2”x14/1 4,00
5098.115 ©1/2”x15/1 4,00
5098.116 ©1/2”x16/1 4,00
5098.118 ©1/2”x18/1 4,00
Krotkie ztagcza (oczka)
5098.015 91/2”x15/1 1,80
RURY SYNTETYCZNE
KOD Opis €/szt.
5098.212 $1/2”x12/2 4,80
5098.214 ©1/2”x14/2 4,80
5098.219 ©1/2”x16/1.5 4,80
5098.216 ?1/2”x16/2 4,80
5098.217 91/2”x17/2 4,80
5098.218 91/2”x18/2 4,80
RURY RPE/ALU
KOD Opis €/szt.
5098.314 91/2”x14/2 5,30
5098.316 91/2”x16/2 5,30
5098.326 91/2”x16/2.2 5,30
5098.318 ©1/2”x18/2 5,30
RURY STALOWE
KOD Opis €/szt.
5094.502 91/2”x1/2” 6,40
5094.504 91/2”x3/8” 6,40

§ 1 . 1
LA




ZAWORY LOW-H20 GWINT MESKI M24

ZAWORY JAGA PRO

JAGATYP 6

KOD €
5090.407 standardowe Kv 14,20
5090.406 zredukowane Kv 14,20

Z gwintem zefskim M24.

Do najmniejszych odlegtosci od Sciany -

od1.7 cm.

- skrécony zawor termostatyczny
pozwalajacy na ukrycie go pod obudowa

- podtaczenie gwint zefiski 1/2”

- znastawa wstepng 6 pozycji

- zgwintem M30 x1.5 (Heimeier)

- z syntetycznym zabezpieczeniem
trzpienia

- do podtaczen od Sciany lub od podtogi

Wspétczynnik Kv:

- 0.10do 0.60 m3/h

Zredukowane Kv:

- 0.045do 0.32 m3/h
(identyfikacja: czerwona naktadka
trzpienia)

61/2"
v

Zawér odcinajacy M24 90°
podtaczenie od Sciany

23 12"

T
s

M24

Ly
KOD €
5090.111 niklowany 8,30

Zawor odcinajacy M24 180°
podtaczenie od podtogi

1/2
I'n <«
6.8
L m24
KOD €
5094.431 niklowany 11,90

Jaga Pro

(5

Jaga Pro katowy

)'..

\ y

o ML

K <]

ol
KOD JAGA PRO €
5094.4414 dwururowy 37,30
5094.4409 jednorurowy 37,30
KOD JAGA PRO KATOWY €
5094.4411 dwururowy 37,30
5094.4410 jednorurowy 37,30

Zawor Jaga Pro katowy stosowany jest

tylko z gtowicami zdalnymi, gtowicami

ze zdalnym czujnikiem oraz z gtowicami

manualnymi przy systemach centralnego

sterowania.

- skrocony zawdr termostatyczny
pozwalajacy na ukrycie go pod obudowa

- do instalacji jedno- lub dwururowej

- catkowite odciecie (zasilanie i powr6t)

- z nastawa na zasilaniu lub powrocie

- z gwintem M30 x1.5 (Heimeier)

- z syntetycznym zabezpieczeniem
trzpienia

Wspotczynnik Kv:
- dwururowy: 0.03 to 0.60 m3/h
- jednorurowy: 50% to 0%

Regulacja (imbus 5 mm).
Nastawy: patrz wykres oporéw
hydraulicznych.

Identyfikacja zaworu jednorurowego

KOD €
5095.020 niklowany 4,50

Kolanko do podtaczenie od Sciany.

Ztacza zaciskowe M24
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Jaga Type 6 i Jaga Pro
RURY METALOWE
«Tylko do rur 18/1
KOD Opis €/szt.
5094.110 @ M24x10/1 2,00
5094.112 o M24x12/1 2,00
5094.114 8 M24x14/1 2,00
5094.115 o M24x15/1 2,00
5094.116 o M24x16/1 2,00
5094.118 o M24x18/1 2,00
RURY SYNTETYCZNE
KOD Opis €/szt.
5094.212 oM24x12/2 2,80
5094.214 o M24x14/2 2,80
5094.219 o M24x16/1.5 2,80
5094.216 o M24x16/2 2,80
5094.217 o6 M24x17/2 2,80
5094.218 o M24x18/2 2,80
RURY RPE/ALU
M24
KOD Opis €/szt.
5094.314 g M24x14/2 3,30
5094.316 g M24x16/2 3,30
5094.326 g M24x16/2.2 3,30
5094.318 g M24x18/2 3,30
RURY STALOWE
=
KOD Opis €/szt.
5094.501 o M24x1/2” 4,40
5094.503 @ M24x3/8” 4,40
Pro-key
KOD €
5090.1120 5,90

Narzedzie do tatwego montazu zaworéw

Jaga Pro.




GWINT MESKI M24  ZAWORY LOW-H20

JAGA PODWOJNE KATOWE
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dt . Podt . Ztacza zaciskowe M24
Podtaczenie odtaczenie do zaworow Jaga podwoéjnych katowych i -
lewa prawa <%
. . RURY METALOWE
«Tylko do rur 18/1
_.' ]
T
P2 i
KOD Opis €/szt.
+ + 5094.110 o M24x10/1 2,00
o £X \\ ({ B o 5094.112 8 M24x12/1 2,00
% ] ’ L ! ( 4 5094.114 o M24 x14/1 2,00
E é p s odl 5094.115 @M24x15/1 2,00
5094.116 o M24x16/1 2,00
KoD € 5094.118 @ M24x18/1 2,00
5094.447 podiaczenie lewa 45,60
5094.448 podtaczenie prawa 45,60 RURY SYNTETYCZNE

Zawoér Jaga podwdjny katowy stosowany

jest tylko z gtowicami zdalnymi, gtowicami

ze zdalnym czujnikiem oraz z zaworami (T Td-m2s

manualnymi przy systemach centralnego .

sterowania.

- zaw6r termostatyczny i zawdr odcinajgcy KOD Opis €/szt.
z gwintem zenskim M24, catkowicie ukry- 5094.212 o M24x12/2 2,80
te pod obudowa. 5094.214 @ M24x14/2 2,80

- do podtaczenia od Sciany 5094.219 @ M24x16/1.5 2,80

- znastawa wstepng 6 pozycji 5094.216 @ M24x16/2 2,80

- zgwintem M30x1.5(H.e|me|e‘r) 5004.217 o M24x17/2 2,80

- z syntetycznym zabezpieczeniem
trzpienia 5094.218 o M24x18/2 2,80

Wspotczynnik Kv: RURY RPE/ALU

- 0.10 do 0.60 m3/h.

KOD Opis €/szt.
5094.314 g M24x14/2 3,30
5094.316 g M24x16/2 3,30
5094.326 g M24x16/2.2 3,30
5094.318 g M24x18/2 3,30
RURY STALOWE
=

KOD Opis €/szt.
5094.501 o M24x1/2” 4,40
5094.503 o M24 x3/8” 4,40




WYSOKI ZAWOR JAGA GWINT ZENSKI 1/2"

A

Zawé6r  termostatyczny  do gtowicy
umieszczonej w goérnej czesSci obudowy
grzejnika. Moze byé stosowany do
grzejnikéw Low-H20 ze standardowym lub
podwéjnym (TWIN) wymiennikiem ciepta.
Po zamontowaniu widoczna jest tylko
gtowica termostatyczna.

Standardowe Kv:

- 0.10 do 0.60 m3/h.

Zredukowane Kv:

- 0.045 do 0.32 m3/h (tylko na zapytanie)

- do podtgczenia od Sciany lub od podtogi

- wysoki zaw6r wyposazony jest w
odpowietrznik z przezroczystg rurka do
odprowadzenia resztek wody.

- z syntetycznym zabezpieczeniem
trzpienia

- z chromowanym pierScieniem do otworu
na gtowice termostatyczna.

- po zamontowaniu piersciefi podtrzymuje
zaw6r w obudowie

- pasuje do wszystkich gtowic
termostatycznych Jaga

- z nastawa wstepna 6 pozycji

- zgwintem M30 x1.5 (Heimeier)

Gdy zamawiany jest wysoki zawér, konieczne
jest okreslenie prawidtowej pozycji zawo-
ru, poprzez dodanie do kodu grzejnika /30
(lewa) lub /60 (prawa).

Zamoéw ztacza zaciskowe 1/2”:

Patrz zawory Jaga i Jaga Danfoss.
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Al

P

do grzejnika KNOCKONWOOD

KOD Otwor Hobudowy €/szt.
5090.1300200 prawa lub lewa 30 49,20
5090.1300500 prawa lublewa 55 49,20
5090.1300800 prawa lublewa 80 49,20
do grzejnika STRADA

KOD Otwor Hobudowy €/szt.
5090.1300200 prawa lub lewa 35 49,20
5090.1300500 prawa lub lewa 50 49,20
5090.1300800 prawa lublewa 65 49,20
5090.1301200 prawa lublewa 95 49,20
do grzejnika LINEA PLUS SCIENNA

KOD Otwor Hobudowy €/szt.
5090.1300201 prawa 35 49,20
5090.1300202 lewa 35 49,20
5090.1300500 prawa lub lewa 50 49,20
5090.1300800 prawa lub lewa 65 49,20
5090.1301200 prawa lub lewa 95 49,20
do grzejnika TEMPO SCIENNY

KOD Otwor Hobudowy €/szt.
5090.1300101 prawa 30 49,20
5090.1300102 lewa 30 49,20
5090.1300301 prawa 40 49,20
5090.1300302 lewa 40 49,20
5090.1300500 prawa lub lewa 50 49,20
5090.1300700 prawa lub lewa 60 49,20
5090.1300900 prawa lublewa 70 49,20
5090.1301100 prawa lub lewa 90 49,20
do grzejnika TEMPO STOJACY

KOD Otwor Hobudowy €/szt.
5090.1300100 prawa lub lewa 30 49,20
5090.1300300 prawa lublewa 40 49,20
5090.1300500 prawa lublewa 30 49,20
do grzejnika MAXI MODEL WT/WF

KOD Otwor Hobudowy €/szt.
5090.1300300 prawa lublewa 44 49,20
5090.1300600 prawa lub lewa 59 49,20
5090.1300900 prawa lublewa 74 49,20
do grzejnika MAXI MODEL FF/FT

KOD Otwor Hobudowy €/szt.
5090.1300100 prawa lub lewa 44 49,20
5090.1300400 prawa lub lewa 59 49,20
5090.1300700 prawa lub lewa 74 49,20




[

opcJE '

|

tacznik-H 1/2” 180°-1/2"»1/2” — L
\\* ‘,"‘b

tacznik odwracajacy przeptyw z
odcieciami do zaworéw Jaga Pro

o
Aol

Odpowietrznik automatyczny 1/8”

e standardowo dostarczany z grzejnikami:
- Strada
- Knockonwood
- Maxi
- grzejniki z wymiennikiem typu Twin
e opcjonalnie moze by¢ uzywany z:
- wymiennikami ciepta typ 10/15/20

A
b

- Play vy s
- Canal Compact L o
- Canal Plus
® nie pasuje do:
- Mini Yo [ 5.6
- grzejniki Scienne o wysokosci 20 cm 2.ZI L|__| |_|A
1/2||J L1/2"
KOD €
5090.112 niklowany 22,70

Tylko ztgcza zaciskowe 1/2”.
tacznik-H z 2 zintegrowanymi zaworami

odcinajacymi.
KOD €
5094.520  niklowany 24,20 tacznik-H M 24 180°-1/2” » M24
KOD € Adapter odwracajgcy przeptyw czynnika do
5090.040506 8,00 zawordw Jaga Pro.
. Tylko ztacza zaciskowe M24.
A Tylko reczne dokrecanie Nie pasuje do zawordéw Jaga Comap.

- pasuje do wymiennikéw ciepta Low-H20

- piersciefi dopasowujgcy zmniejszajacy
ryzyko wycieku

- maks. temperatura zasilania: 90°C

- maks. ci$nienie robocze: 6 bar

Adapter 38-50 mm do zawordw Jaga Pro

1/2" ‘ 5 1/2"

tacznik przedtuzony 1/2”

4—‘
1/2"
2.51r €
* 5090.120 niklowany 22,90
o s )
Tylko ztacza zaciskowe M24.
CODE € tacznik-H z 2 zintegrowanymi zaworami
5094.521/2 niklowany 2,50 odcinajgcymi.
Umozliwia zmiane rozstawu przytaczy
zawordéw Jaga Pro z 38 do 50 mm. tacznik-H M 24 90°-1/2” » M24
Tylko do ztgcz zaciskowych M24.
KOD €
5090.108  niklowany 3,50

Tylko ztgcza zaciskowe 1/2”.

Adapter do zaworu jednopunktowego
1/2n

KOD €
5090.113 niklowany 16,70 KOD €
5090.121 niklowany 24,20

Tylko ztacza zaciskowe M24.
tacznik-H z 2 zintegrowanymi zaworami
odcinajacymi.
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ZAWORY JAGA GtOWICE TERMOSTATYCZNE

GLOWICE TERMOSTATYCZNE GLOWICE TERMOSTATYCZNE

GLOWICA ZDALNA
JAGA JAGA DECO JAGA DANFOSS
- biata
«. RAL9010
biata RAL 9016 Jaga Comap srebrna < g l o J ‘§
| -I | > -.’I‘. '
czarna RAL 9005 chrom*

L Na gwint M30,
pasuje do wszystkich
zawordw Jaga

chrom/biata* RAL 9016
TRIR==1
max. 8.2 S
KOD €
5090.1125 biata RAL9016 23,60 KOD €
5090.1126 czarna RAL 9005 26,90 KOD € 5090.1071 white RAL 9010 84,00
- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe 5090.1119  srebrna 32,60 - gtowica termostatyczna zdalna do grzejni-
*
6°C. . . . 5090.1111  chrom . 42,70 kéw zainstalowanych pod zabudowa
- kontrola minimalnej i maksymalnej 5090.1110 chrom/biata* 32,60 - dtugosé kapilary: 2 m
- o . .. .
t?(r:rzcei?rt]li”y (5-26°C) za pomoca systemu * Nie pasuje do zawordéw Jaga Comap. - prowadzenie kapilary: min. 23 mm
- pwint {ov.vic M30x1.5 - gtowica cieczowa - glowica cieczowa
) gewia?'a ustZWieﬁ 0 5'< XP=2K - zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe - zabezpieczenie przed mrozem 7.5°C
K t] ¢ ik 110°C 8°Ciregulacja 10 do 27°C. (Jaga Comap: - blokada minimalnej i maksymalnej
- maks. temperatura czynnika 6 do 30 °0) temperatury (6-28°C).
- system ograniczenia maks. temperatury - dewiacja nastawy 0.5 < XP=2K
. . . s :ring- - ks. t t ika 120°C
Zabezpieczenie przed kradzieza Uaga Comap: ring-system) maks. temperatura czynniia
- gwint gtowicy M30 x 1.5
~ T - dewiacja ustawief 0.5 < XP=2K
l ! - maks. temperatura czynnika 110°C GLOWICA ZDALNA
< t biate RAL 9016 JAGA
Zabezpieczenie przed kradzieza
KOD € e Przezroczysta naktadka biata
5090.1118 biate RAL9016 8,50 o zabezpieczajaca. RAL 9016
bezni - d kradzieza do atow W ;A Pasuje tylko do gtowic
Zabezpieczenie przed kradziezg do g owic s :é " chrom i chrom/biata.
termostatycznych Jaga. Po zamontowaniu "“& S
mozliwa jest nastawa temperatury.
Dostepna tylko w kolorze biatym RAL 9016. KOD €
Nie pasuje do grzejnikéw Knockonwood i 5090.1116 zabezpieczenie 8,50
Strada z zaworami Jaga Pro. 5090.1117 adaptowany wkretak 30,50 czarma
RAL 9005
GLOWICA MANUALNA JAGA GLOWICE TERMOSTATYCZNE
- JAGA ZE ZDALNYM CZUJNIKIEM
g .
- biata RAL9010
~
by chrom/biata*
KOD € KOD €
5090.110103 biata RAL 9010 3,60 5090.1107 biata RAL9016 79,80

5090.1109 czarna RAL 9005 83,00

- Gtowica termostatyczna zdalna do

grzejnikéw zainstalowanych pod zabu-
KoD € dowa
5090.1115 biata RAL9016 58,20 - dtugo&é kapilary: 2 m
* Nie pasuje do zaworu Jaga Comap. - prowadzenie kapilary: min. 18 mm
Niezalezy pomiar temperatury. Uwaga: gtowice mogq byc uzywane tylko z
Dtugos¢ kapilary: 2 m. dostarczong kapilarg o dtugosci 2 metry.

Prowadzenie kapilary: min. 22 mm.
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GLOWICE TERMOSTATYCZNE

NAPEDY TERMICZNE

Jezeli stosowany jest zawér Jaga Pro

ZAWORY JAGA j o

: ' \* '_I. | B,

g (5094.4411/4410) tgcznie z sitowni- 24 VDC / sterowanie 0...10V 24VDC / 230 VAC* g
kiem termicznym, grzejnik nie wymaga e
otworu na gtowice termostatyczng Ly
i kod zamdwienia powinien zosta¢ EN
zakoriczony [00. Y 3 . =
W przypadku grzejnikow przeznaczo- ) ‘ max. 6
nych do zabudowy, sitowniki termiczne bialy RAL 9010 max. 6 jasny szary RAL 7035
mogq byc¢ stosowane z kazdym rodza-
jem zaworu Jaga. KOD € kob €
8727.0201 9200 8727.0202 24 VDC 30,00
: ’ 7990.4091 230 VAC* 30,00

- montaz za pomoca pierscienia na gwint
M30x 1.5 (pasuje do wszystkich zawo-
row Jaga oprocz Jaga Danfoss 5090.402)

* 230 VAC: przy grzejnikach kanatowych
zalecany jest montaz tylko na

- zwarystorem zabezpieczajacym przed

przepieciami

- regulacja proporcjonalna z sygnatem

sterujagcym pomiedzy 1 - 10 VDC

rozdzielaczu, nigdy w korycie grzejnika!

- montaz za pomoca pierscienia na gwint
M30x 1.5 (pasuje do wszystkich zawo-
row Jaga oprocz Jaga Danfoss 5090.402)

- zindykacjg pozycji (otwarty/zamkiety)
- dtugo$¢ przewodu: 1 m

- maks. temperatura zasilania: 100°C

- klasa izolacji: IP 54 / Il

- CE zgodne z EN 60730

- zwarystorem zabezpieczajgcym przed
przepieciami

- zindykacja pozycji (otwarty/zamkiety)

- dtugos¢ przewodu: 1 m

- maks. temperatura zasilania: 100°C

- klasa izolacji: IP 54 / lII

- CEzgodne z EN 60730

GLOWICE TERMOSTATYCZNE ZAWORY JAGA DANFOSS

GLOWICE TERMOSTATYCZNE GLOWICA MANUALNA GLOWICE ZDALNE
DANFOSS DANFOSS DANFOSS
[ % ( . . [~
~ | typRA biata RAL 9010 - |
1+ biata RAL 9010 g
! X . 8.5
. - \ ‘ . biata
Sud = B & i RAL 9010
typ RAX typ RAX
biata RAL 9010 chrom KoD €
5090.102 biata RAL9010 3,60
max. 8.1 ‘ max. 8.1 KOD €
5090.107 biata RAL 9010 73,90
KOD €
5090.105 biata typ RA 27,10 - gtowica termostatyczna zdalna do grzejni-
5090.10501 biata typ RAX 34,30 E?W Za,'f‘ljta',‘iwaf‘\;'h pod zabudowa
5090.10502 chrom typ RAX 46,70 - qlugosckapriary: 2m -
- prowadzenie kapilary: min. 23 mm
Gtowica termostatyczna typ RA: - gtowica cieczowa
- montowana na zatrzask gtowica gazowa - zabezpieczenie przed mrozem 7.5°C
(bardzo szybka reakcja) - blokada minimalnej i maksymalnej
- zabezpieczenie przed mrozem 7.5°C temperatury (6-28°C).
- blokada minimalnej i maksymalnej - dewiacja nastawy 0.5 < XP=2K
temperatury (5-26°C) - maks. temperatura czynnika 120°C

- zabezpieczenie pinéw przed kradzieza

Gtowica termostatyczna typ RAX:

- montowana na zatrzask

- gtowica cieczowa

- zabezpieczenie przed mrozem 8°C
- regulacja od 8 do 30°C

Gtowica termostatyczna typ RA i RAX:
- dewiacja nastawy 0.5 < XP=2K
- maks. temperatura czynnika 120°C
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CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE

ZAWORY JAGA PRO | JAGA PRO KATOWY

ZAWORY JAGA COMAP

DO INSTALACJI DWURUROWEJ
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- Maksymalna temperatura wody: 120°C
- Maksymalne ci$nienie w instalacji: 10 bar

- Maks. spadek cisnienia 0.6 barzgodnie z norma hatasu ISO 3743

Nastawa| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1-rur. k| ok [ kk| ok [k | k| x|k kx| k[ x| x| %
e fh/P=1b s Regulacja| || I | W V| V| VE|VIEPVIEL X | X | XE | XIE | XIT[KVS
v: m =1 bar .
Ky (1= 2K) 0.05/0.10{0.17{0.23]0.29]0.34{0.40 | 0.45 | 0.53| 0.60 (30% RA) Nastawa| 4 | 4 | 1| 4|2 a|alal3|alals]e
L Ustawienie precyzyjne| 3 3 3 t
Przyktad: Wymiennik ciepta 1 kW (Tabela AT=50) precyzyine % | 1 v VA 2 |27 }
AT=10°C (75 - 65 =10°C) Kv: m? /h/AP=1 bar
) 0.03/0.05(0.07/0.11/0.16/0.17|0.22{0.31{0.32{0.360.44{0.51{0.60
AP = 0.1 bar (do uzyskania na zaworze) Kv (t=2K)
Nastawa = 5 Przeptyw czynnika%| 5 | 8 | 11|18 |26 |28 (37|52 |53 |60 |73 |85 [100
1-rur. RA 30% *Mozliwe zablokowanie przez nieczystosci z instalacji.
"r}lvg'é Pozycja 10 * Moiliwy jest wzrost poziomu hatasu jezeli spadek ciSnienia
mwWs bedzie wyzszy niz 0.2 bar
mWC  bar '! 2 3 4‘- 5‘ ??89)0 kPa
091 £ 100
81 08 S / F s Przyktad: wymiennik ciepta 1.5 kW (Tabela AT=50)
61 06 7 F 60 - -
3108 Iy L% AT=10°C (75 - 65=10°C)
49 04 £ £ 7 F 4 AP = 0.1 bar (do uzyskania na zaworze)
3]s ’/ //’/ F% Nastawa = 4
24 02 - 20
154 015 1Y/ Fis
104 01 £ 10
'E 08 4 008 7/ 7/ 7/ /// 7 s Pe nglé
@ 06100 a / [6 m
‘S 054005 -/ 7/ 7/ 17 s mWs FIENEIVV VI VI VI IX X XXX Kvs
W 047 004 7/ / Fa mWC  bar e L SN kP:
O 03] oo 7117 ririrA Vi [3 1041 ) ) ) B S 7 A I ZA AT [ 100
= 7 £ [ 8] 08 A-HA e / 80
02 4 002 k2 64 0.6 - 60
-t% 015 0015 / Lis 5105 / yaray. [ 50
s 071 04 71—t/ 1/ / [
N 1] oo / Ly 31 03 / 1/, [30
008 { 0008 . ~ £ Fos 1 y /4 F
006 | 0006 a 7 [ o6 2402 7 y/ r0
005 { 0005 oy / fos 154 015 F15
004 1 0004 £ £ 7 / 7 Fo4 /
003 | 0003 /Y [o3 P 17 [l
i /17 [ .= 087008 / / 1 X
002 { 0002 / Fo2 S 06 00 o A A / Fe
0015 { 00015 / Fois ‘S 057005 yimmuy / / £S5
w044 004 II y 4 + L4
001 0001 Loi ‘S 037 003 / / riyaARi [3
2 3 4567 10 20 30 4050 70 100 200 300400 500 700 1000 ~ ] / / [
T 02 [
2 ] aos / s
Przepty wody w kg/h a / :
V01 001 7 i 7 [t
e I I 008 | 0008 [08
! 002 005 01 02 0304 06 08Q) 2 3 4.5 7 10 kw 0.06 ] 0.006 a i/ Fos
M5 0.5 | 0.005 / y/ayay Los
0.02 0.05 1 02 0304 06081 2 3 45 7 10 15 kw 0.04 1 0.004 Vi Vi /4 / III vi Co4
=20 y 0.03 1 0003 / VAW Fo3
003 005 01 02 0304 06081 2 345 710 20 kw e 7 [o
B e P Iy S A A R e 0.02 4 0002 /] / Fo2
At=40"C —— T 0.015 1 0.0015 A ARRYAW/ A4 (' 8 A N A A Y+
005 1 02 03 04 06081 2 345 710 20 30 400 KW 7
0.01 - 0.001 ~0.1
1 2 3 4567 10 20 30 4050 70 100 | 200 300 400 500 700 1000
Dane techniczne
- Maksymalna temperatura wody: 120°C Przeptyw wody w kg/hl
- Maksymalne cisnienie w instalacji: 10 bar R T o o1 02 0304 06051 [eR) i 5 7 10 kw
- Maks. spadek ci$nienia 0.6 barzgodnie z norma hatasu 1SO 3743 M o 01 02 030 sl 2 3 5 T h W
M=20°C —————
003 005 01 | 02 0304 06081 2 3 45 7 10 20 kw
A=30°C. ————rr ——
} 01 02 0304 06081 2 3 45 7 10 0 30 kW
0.05 0.1 02 0304 06081 2 3 45 7 10 20 30 40 kW
Dane techniczne




CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE *

ZAWORY JAGA PRO | JAGA PRO KATOWY
DO INSTALACJI JEDNORUROWEJ

JAGA, JAGA TYPE 6, JAGA KATOWY
| WYSOKI ZAWOR JAGA - STANDARDOWE KV

AR

Regulacja| | I Il v \ Vi VIE | oviIE | KVS

Nastawa 1 2 3 4 5 6 KvS

Ustawienie precyzyjne | zamkn. | v 1 1% 2

w
~

otw. | otw.

Kv: m* /h/AP=1 bar

Kv (t= 26) 134 | 1.55 | 1.62 | 1.72 | 1.85 | 1.95 | 2.00 | 2.06 | 2.68

Przeptyw czynnika%| 0 | 13.4 | 17.3 | 21.9 | 27.4 | 31.3 | 32.8 | 35.1 | 50

Przyktad: 4 wymienniki ciepta 1.5 kW = 6 kW (Tabela AT=50)
AT=10°C (75 - 65 = 10°C)
AP = 0.1 bar (do uzyskania na zaworze)

Nastawa = 3
mWK
mCE
mW5§ LI IV V VIV VI Kvs
mWC  bar \ kP
091 [ 100
8] 08 [ 80
69 06 [ 60
54 05 [ 50
44 04 - 40
3403 30
24 02 +20
15 4 015 F15
10401 F1o
-g 08 1 008 rs
@ 067 006 6
= 054 005 £S5
G 04] om fa
O 03003 [3
= i [
L 2w b2
@ 015 4 0015 F15
aQ
Vo1 oo L
008 7 0008 Fos
0.06 4 0.006 - 06
005 0005 fos
004 1 0004 Fo4
003 1 0003 Fo3
002 { 0002 Fo2
0015 { 00015 Fois
001 < 0.001 Lo
30 40 50 70 100 200 300 400 50 700 1000 2000
Przeptyw wody w kg/h
A=10C , |
06 08 1 2 3 4 5 7 10 20 30 kw
A=15C — — — — ,
2 3 4 5 7 10 15 20 30 40 kw
A=20C ——— T T T — T T T T T T ——
2 3 4 5 7 10 20 30 40 50 kw
3 4 5 7 10 20 30 40 50 70 kw
3 4 5 7 10 20 30 40 50 70 100 kw
Dane techniczne

- Maksymalna temperatura wody: 120°C
- Maksymalne cidnienie w instalacji: 10 bar
- Maks. spadek cisnienia 0.6 barzgodnie z norma hatasu ISO 3743

Kv: m* /h/AP=1 bar

Wi=20| o1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08

dwururowa

Przyktad: wymiennik ciepta 1 kW (Tabela AT=50)
AT=10°C (75 - 65 =10°C)
AP = 0.1 bar (do uzyskania na zaworze)

Nastawa = 3
mWK
mCE
mWs
mwWC  bar 1 2 3 456 Kvs kPa
041 | | | /1 7/ “100
8108 A s F e
64 06 F 60
5405 y 7 // / [0
4 ] 04 /7 :40
31 03 / /) F30
24 02 20
15 4 015 YAV Fis
10 4 01 10
© ] VA
e 08gom 7/ 7/ yariyaya [8
@ 061 006 i / 6
‘= 054005 yi yimY AV AW [s
W 0400 m — [4
O 031 003 VA VAW AV AVA [3
X~ 1 / il // [
[ ] L
L 0w / 2
M@ 015 4 0015 F15
a
N o1 oo £l
008 { 0008 /Y / fos
006 | 0006 -/ / Fos
005 4 0.005 y 4 7 y 4 [os
] 7 7 C
0.04 ] 0.004 /17 r 04
003 4 0003 7/ 717 [ 03
002 { 0002 Fo2
0015 4 00015 / / £ 015
001 -+ 0001 S 01
1 2 4567 10 20 30 4050 70 [100 200 300 400 500 700 1000
Przeptyw wody w kg/h
At=10C ,
002 005 01 02 03 04 06 08Q) 2 3 45 7 10 kw
B ————————————————————————————
002 005 01 02 0304 06081 2 3 4.5 7 10 15 kW
A=20C ————
003 005 01 02 0304 06081 2 345 710 20 kW
=30 ———r——————————————
0.1 02 0304 06081 2 3 45 7 10 20 30 kw
MAPC e ————————
005 01 02 0304 06081 2 345 710 20 30 40 kW
Dane techniczne

- Maksymalna temperatura wody: 120°C
- Maksymalne cisnienie w instalacji: 10 bar
- Maks. spadek cinienia 0.6 barzgodnie z norma hatasu ISO 3743
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CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE

JAGA, JAGA TYPE 6, JAGAPRO| ZAWOR JAGA DANFOSS
WYSOKI ZAWOR JAGA - ZREDUKOWANE KV

Nastawa 1 2 3 4 5 6 KvS Nastawa| 1 2 3 4 5 6 7 N [NKVS| Otwarty
Kv: m? /h/AP=1 bar Kv: m* /h/AP=1 bar
kv (t=2K) 0.045 0.065 0.095 0.155 0.220 | 0.320 | 0.350 kv (t=2) 0.06 | 0.10 | 0.17 { 0.25 [ 0.35| 0.45 | 0.56 | 0.71 | 1 1.10
dwururowa dwururowa jednorurowa
Przyktad: wymiennik ciepta 1 kW (Tabela AT=50) Przyktad: wymiennik ciepta 1 kW (Tabela AT=50)
AT=10°C (75 - 65 =10°C) AT=10°C (75 - 65 =10°C)
AP = 0.1 bar (do uzyskania na zaworze) AP = 0.1 bar (do uzyskania na zaworze)
Nastawa = 6 Nastawa = 6
mWK mWK H
mCE nCE jednorurowa .
mWs mWs S
mWC  bar 12 3 45 6Kvs kPa mWC  bar 1 2 3 4 567NZ| kPa
091 £ 100 1091 ; 1 Ty 100
8 = F 80 89 08 / 1/ &l W’so
10s r 1. r
64 06 N I A B AR 7777%7 FEAA F 60 64 06 77777777777777777777777777#71;77777777 [ 60
5405 / / £ 50 5405 /1 £ 50
47 04 7 y / /I F 40 49 04 7 y A— 4 /\/ 7 f4
3: 03 7 1// :30 3: 03 /17 :30
24 02 20 24 02 / / 20
15 4 015 / F15 154 015 F15
@ 1001 y, ,/ E10 @ 10401 v ,/, YAy, 10
'g 08 { 008 // / / y F8 ‘g 084 008 /1 1/ I/ ,I / F8
06 4 006 L6 06 006 6
‘054005 £ LS ‘= 054 005 St/ / L1 ks
W04 ] 0m / 7/ L4 W04 004 / / 7/ / L4
; 03 1 003 yamyammyi [3 ; 037 003 ra / // / [3
] ] r ] ] r
= 02+ 002 k2 - 029 002 L2
© ©
J-" 0.15 4 0015 / 15 a 015 4 0015 / // F15
014 001 / b n 014 001 A/ A/ b1
008 0008 . # fos 008 4 0008 ~ / /| fos
006 { 0006 YAy i Fos 006 1 0006 / Fos
005 1 0005 ANV AR/ Los 005 4 0005 VAW Los
004 1 0004 7 VAR /4 Fo4 0043 0.004 £ /17 Fo4
003 1 0003 / / /; Fos 003 0003 yaw Fos
0.02 4 0.002 / k02 0.02 4 0.002 / F02
0015 4 00015 // 015 0.015 4 0.0015 / ‘ £ 015
001 - 0.001 S 0.1 001 -~ 0.001 T Al
2 3 4567 10 20 30 4050 70 |100 200 300 400 500 700 1000 1 2 3 4567 10 20 30 4050 70 f100 200 300 400 500 700 1000
Przeptyw wody w kg/h Przeptyw wody w kg/h
M=10C e M=10C ———————— e e
0.02 0.05 0.1 02 0304 06 O.Bd> 2 3 45 7 10 kw 0.02 0.05 0.1 02 0304 06 0.8® 2 3 45 7 10 kw
= 0.02 0.05 0.1 02 0304 06081 2 3 45 7 10 15 kw 1 0.02 0.05 0.1 02 0304 06081 2 3 45 7 10 15 kv
0.03 0.05 0.1 02 0304 06081 2 3 45 7 10 20 kw 0.03 0.05 0.1 02 0304 06081 2 3 45 7 10 20 kw
A=30C , #=30°C :
0.05 0.1 02 0304 06081 2 3 45 7 10 20 30 kw 0.05 0.1 02 0304 06081 2 345 710 20 30 kw
0.05 0.1 02 0304 06081 2 345 710 20 30 40 kw 0.05 0.1 02 0304 06081 2 3 45 7 10 20 30 40 kW
Dane techniczne Dane techniczne
- Maksymalna temperatura wody: 120°C - Maksymalna temperatura wody: 120°C
- Maksymalne ciSnienie w instalacji: 10 bar - Maksymalne ciSnienie w instalacji: 10 bar
- Maks. spadek ciSnienia 0.6 barzgodnie z norma hatasu I1SO 3743 - Maks. spadek cisnienia 0.6 barzgodnie z norma hatasu ISO 3743
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Jaga Polska Sp. z o.0.
ul. Zwyciezcow 28 lok. 26
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82
Fax: +48 22 350 66 78
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia
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Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne sa w momencie jego wydruku.

W zwiazku z polityka statego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktéw w kazdym momencie.
Wszystkie ceny podane sa w € i nie zawieraja podatku VAT. Ceny aktualne sa od 10 stycznia 2014.

Przy realizacji zaméwien stosuje sie ogdlne warunki sprzedazy oraz warunki gwarancji dostepne na www.jaga.com.pl





